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EN 412.01 DE 

Dichtungen 
 Gaskets - Washers

USIT- Dichtscheiben   Typ DSMZ / DSRZ  /  USIT gasket type DSMZ / DSRZ 

Material: Stahl verzinkt, NBR. Mit Zentrierhilfe. /  Material:  steel galvanized, NBR with centering help 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Gewinde 
for thread 

Abmessungen 

125.490 DSMZ   4 M   4   4,50 x   7,00 x 1,0 
125.492 DSMZ   8 M   8   8,70 x 14,00 x 1,0 
125.493 DSMZ 10 M 10 10,70 x 16,08 x 1,5 
125.494 DSMZ 12 M 12 12,70 x 19,00 x 1,5 
125.495 DSMZ 14 M 14 14,70 x 22,00 x 1,5 
125.496 DSMZ 16 M 16 16,70 x 24,00 x 1,5 
125.498 DSMZ 18 M 18 18,70 x 26,00 x 1,5 
125.499 DSMZ 20 M 20  20,70 x 28,00 x 1,5 
125.500 DSMZ 22 M 22 22,70 x 30,00 x 2,0 
125.501 DSMZ 24 M 24 24,70 x 32,00 x 2,0 
125.502 DSMZ 26 M 26   27,05 x 34,93 x 2,47 
125.504 DSMZ 30 M 30  30,81 x 38,10 x 2,47 

125.480 DSRZ  1/8“ G 1/8“ 10,37 x 15,88 x 2,0 
125.481 DSRZ  1/4“ G 1/4“ 13,47 x 20,57 x 2,0 
125.482 DSRZ  3/8“ G 3/8“ 17,28 x 23,80 x 2,0 
125.483 DSRZ  1/2“ G 1/2“   21,54 x 28,58 x 2,47 
125.488 DSRZ  5/8“ G 5/8“   23,49 x 31,75 x 2,47 
125.484 DSRZ  3/4“ G 3/4“   27,05 x 34,93 x 2,47 
125.485 DSRZ  1“ G 1“ 33,89 x 42,80 x 3,4 
125.486 DSRZ  1 1/4“ G 1 1/4“ 42,93 x 52,38 x 3,4 
125.487 DSRZ  1 1/2“ G 1 1/2“ 48,44 x 58,60 x 3,4 
125.489 DSRZ  2“ G 2“ 60,58 x 73,03 x 3,2 

USIT- Dichtscheiben   Typ DSM / DSR  /   USIT gasket type DSM / DSR 
Material: Stahl verzinkt, NBR. /  Steel galvanized NBR. 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Gewinde 
for thread 

Abmessungen 

125.447 DSM    6 M    6   6,7 x 10,0 x 1,0 
125.451 DSM    8 M    8   8,7 x 16,0 x 1,0 
125.452 DSM  10 M  10 10,7 x 18,0 x 1,5 
125.453 DSM  12 M  12 12,7 x 20,0 x 1,5 
125.454 DSM  14 M  14 14,7 x 21,0 x 1,5 
125.455 DSM  16 M  16 16,7 x 24,0 x 1,5 
125.456 DSM  18 M  18 18,7 x 26,0 x 1,5 
125.457 DSM  20 M  20 20,7 x 28,0 x 1,5 
125.458 DSM  22 M  22 22,7 x 30,0 x 2,0 
125.459 DSM  24 M  24 24,7 x 32,0 x 2,0 
125.460 DSM  26 M  26 26,7 x 35,0 x 2,0 
125.461 DSM  28 M  28 28,7 x 37,0 x 2,0 

125.470 DSR  1/8“ G 1/8“ 10,35 x 16,0 x 2,0 
125.471 DSR  1/4“ G 1/4“ 13,70 x 22,0 x 1,5 
125.472 DSR  3/8“ G 3/8“ 17,40 x 24,0 x 1,5 
125.473 DSR  1/2“ G 1/2“ 21,50 x 28,7 x 2,5 
125.474 DSR  3/4“ G 3/4“ 27,70 x 36,0 x 2,5 
125.475 DSR   1“ G 1“ 34,30 x 43,0 x 2,0 
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Dichtungen 
  Gaskets - Washers

Kupferdichtungen  DIN 7603 Typ KD /  Copper gaskets  DIN 7603 Type KD 

Form A, massiv, weichgeglüht  /   Form A, solid, soft annealed 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

ID 
(mm) 

AD 
(mm) 

Stärke (mm) 
Thickness (mm) 

Zoll 
Inch 

PE 

125.006 KD    5/  9 5   9 1,0 100 
125.007 KD    6/10 6 10 1,0 100 
125.008 KD    6/12 6 12 1,0 100 
125.306 KD 6,5/9,5 6,5 9,5 1,0 100 
125.009 KD    8/11,5 8 11,5 1,0 100 
125.010 KD    8/12 8 12 1,0 100 
125.011 KD    8/14 8 14 1,0 100 
125.015 KD  10/14 10 14 1,0 1/8“ 100 
125.016 KD  10/16 10 16 1,0 1/8“ 100 
125.017 KD  10/16 10 16 2,0 1/8” 100 
125.018 KD  10/18 10 18 1,5 1/8“ 100 
125.318 KD  11/15 11 15 1,5 100 
125.020 KD  12/16 12 16 1,5 100 
125.022 KD  12/18 12 18 1,5 100 
125.021 KD  13/17 13 17 1,0 1/4” 100 
125.024 KD  13/17 13 17 1,5 1/4” 100 
125.025 KD  13/18 13 18 1,5 1/4“ 100 
125.139 KD  13/19 13 19 1,5 1/4” 100 
125.026 KD  14/18 14 18 1,5 100 
125.028 KD  14/20 14 20 1,5 100 
125.142 KD  14/20 14 20 2,0 100 
125.140 KD  14/22 14 22 1,5 100 
125.030 KD  15/19 15 19 1,5 100 
125.032 KD  16/20 16 20 1,5 100 
125.034 KD  16/22 16 22 1,5 100 
125.236 KD  17/21 17 21 1,5 3/8“ 100 
125.238 KD  17/23 17 23 1,5 3/8“ 100 
125.240 KD  18/22 18 22 1,5 100 
125.242 KD  18/24 18 24 1,5 100 
125.246 KD  20/26 20 26 1,5 100 
125.248 KD  21/26 21 26 1,5 1/2“ 100 
125.250 KD  22/27 22 27 1,5 100 
125.252 KD  22/29 22 29 1,5 100 
125.254 KD  24/30 24 30 2,0 
125.256 KD  24/32 24 32 2,0 
125.258 KD  26/32 26 32 2,0 
125.259 KD  26/34 26 34 2,0 
125.260 KD  27/32 27 32 2,0 3/4“ 
125.262 KD  28/36 28 36 2,0 
125.264 KD  30/36 30 36 2,0 7/8“ 
125.266 KD  30/38 30 38 2,0 7/8“ 
125.268 KD  32/38 32 38 2,0 
125.270 KD  33/39 33 39 2,0 1“ 
125.272 KD  35/41 35 41 2,0 
125.274 KD  36/42 36 42 2,0 
125.276 KD  40/47 40 47 2,0 
125.277 KD  42/49 42 49 2,0 1 1/4“ 
125.278 KD  45/52 45 52 2,0 
125.282 KD  48/55 48 55 2,0 1 1/2“ 
125.284 KD  50/57 50 57 2,0 
125.285 KD  52/60 52 60 2,5 
125.288 KD  60/68 60 68 2,0 2“ 

Kupferdichtungen  doppelt  Typ KD D  /  Double copper gaskets Type KD D 

Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

ID 
(mm) 

AD 
(mm) 

Stärke (mm) 
Thickness (mm) 

Höhe (mm) 
Height (mm) 

PE 

125.399 KD   6 D 6 10 1 10 100 
125.400 KD   8 D 8 12 1 10 100 
125.402 KD   8 DD 8 12 1 15 100 
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Dichtungen 
 Gaskets - Washers

Kupferdichtungen  DIN 7603 Typ KDA  /  Copper gaskets  DIN 7603 Type KDA 

Form C, gefüllt  /  Form C, filled 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

ID 
(mm) 

AD 
(mm) 

Stärke (mm) 
Thickness (mm) 

Zoll 
Inch 

PE 

125.507 KDA    6/10 6 10 1,5 100 
125.510 KDA    8/12 8 12 1,5 100 
125.511 KDA    8/14 8 14 1,5 100 
125.515 KDA  10/14 10 14 1,5 1/8“ 100 
125.516 KDA  10/16 10 16 1,5 1/8“ 100 
125.520 KDA  12/16 12 16 2,0 100 
125.522 KDA  12/18 12 18 2,0 100 
125.525 KDA  13/18 13 18 2,0 1/4“ 100 
125.526 KDA  14/18 14 18 2,0 100 
125.528 KDA  14/20 14 20 2,0 100 
125.532 KDA  16/20 16 20 2,0 100 
125.534 KDA  16/22 16 22 2,0 100 
125.536 KDA  17/21 17 21 2,0 3/8“ 100 
125.540 KDA  18/22 18 22 2,0 100 
125.542 KDA  18/24 18 24 2,0 100 
125.545 KDA  20/24 20 24 2,0 100 
125.547 KDA  21/26 21 26 2,0 1/2“ 100 
125.552 KDA  22/29 22 29 2,0 100 
125.556 KDA  24/32 24 32 2,5 100 
125.560 KDA  26/32 26 32 2,5 100 
125.559 KDA  26/34 26 34 2,5 100 
125.561 KDA  27/32 27 32 2,5 3/4“ 100 
125.562 KDA  28/34 28 34 2,5 100 
125.566 KDA  30/38 30 38 2,5 7/8“ 100 
125.568 KDA  32/38 32 38 2,5 100 

Aludichtungen  DIN 7603 A   Typ AD /  Aluminium gaskets  DIN 7603 A   Type AD 

Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

ID 
(mm) 

AD 
(mm) 

Stärke (mm) 
Thickness (mm) 

PE 

125.607 AD    6/10   6 10 1,0 100 
125.610 AD    8/11,5   8 11,5 1,0 100 
125.615 AD  10/14 10 14 1,0 100 
125.617 AD  10/15 10 15 1,5 100 
125.616 AD  10/16 10 16 1,0 100 
125.620 AD  12/16 12 16 1,5 100 
125.622 AD  12/18 12 18 1,5 100 
125.625 AD  13/18 13 18 1,5 100 
125.627 AD  14/18 14 18 1,5 100 
125.628 AD  14/20 14 20 1,5 100 
125.630 AD  14/22 14 22 1,5 100 
125.634 AD  16/22 16 22 1,5 100 
125.635 AD  17/21 17 21 1,5 100 
125.642 AD  18/24 18 24 1,5 100 
125.646 AD  20/26 20 26 1,5 100 
125.645 AD  21/26 21 26 1,5 100 
125.650 AD  22/27 22 27 1,5 100 
125.654 AD  24/30 24 30 2,0 100 
125.656 AD  24/32 24 32 2,0 100 
125.658 AD  26/32 26 32 2,0 100 
125.664 AD  30/36 30 36 2,0 100 
125.682 AD  45/52 45 52 2,0 100 




