
32 

PA-Rohr + Armaturen 
 Polyamide pipe + fittings 

sf

EN 412.01 DE 

Polyamid-Rohr PA 11/12 DIN 74324 Typ PAR /  Polyamide pipe PA 11/12  Type PAR 

Temperaturbereich  -60°C bis +100°C,  Farbe: Schwarz. 
Weitere Farben auf Anfrage. Angegebener Betriebsdruck bei 20°C 
Temperature range: -60°C up to +100°C, color: black. Other colors on request. 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

AD 
(mm) 

ID 
(mm) 

Betriebsdruck (bar) 
Working pressure (bar) 

120.001 PAR    4/1,0 4 2 45 
120.005 PAR    5/1,0 5 3 34 
120.010 PAR    6/1,0 6 4 27 
120.015 PAR    8/1,0 8 6 19 
120.017 PAR    8/1,5 8 5 31 
120.020 PAR    9/1,5 9 6 27 
120.025 PAR  10/1,0 10 8 15 
120.027 PAR  10/1,25 10    7,5 19 
120.069 PAR  10/1,5 10 7 30 
120.028 PAR  10/2,0 10 6 34 
120.030 PAR  11/1,5 11 8 21 
120.035 PAR  12/1,5 12 9 19 
120.040 PAR  12/2,0 12 8 27 
120.045 PAR  14/2,0 14 10 22 
120.050 PAR  15/1,5 15 12 15 
120.056 PAR  16/2,0 16 12 19 
120.060 PAR  18/2,0 18 14 16 
120.065 PAR  22/2,0 22 18 13 

Verstärkungshülse für PA-Rohr Typ VHP /  Sleeves for PA-tube Type VHP 

Material: Messing / Material: brass 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr ID 
(mm) 

PE 

120.200 VHP    4/1,0 2 100 
120.205 VHP    5/1,0 3 100 
120.210 VHP    6/1,0 4 100 
120.215 VHP    8/1,0 6 100 
120.217 VHP    8/1,5 5 100 
120.215 VHP    9/1,5 6 100 
120.225 VHP  10/1,0 8 100 
120.227 VHP  10/1,25    7,5 100 
120.228 VHP  10/1,5 7 100 
120.215 VHP  10/2,0 6 100 
120.225 VHP  11/1,5 8 100 
120.235 VHP  12/1,5 9 100 
120.225 VHP  12/2,0 8 100 
120.245 VHP  14/2,0 10   50 
120.250 VHP  15/1,5 12   50 
120.250 VHP  16/2,0 12   50 
120.260 VHP  18/2,0 14   50 
120.265 VHP  22/2,0 18   50 

Schlauchnippel für PA-Rohr Typ SP  /  Hose nipple for PA-tube Type SP 

Material: Stahl verzinkt / Material: galvanized steel 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr ID (mm) 
for Pipe ID (mm) 

für Überwurfmutter Typ UM 
fits with screw cap type UM 

120.600 SP   4/10 4 M 10x1,0 + G 1/8“
120.601 SP   4/12 4 M 12x1,5 
120.605 SP   5/12 5 M 12x1,5 
120.606 SP   5/14 5 M 14x1,5 + G 1/4“
120.610 SP   6/14 6 M 14x1,5 + G 1/4“
120.611 SP   6/16 6 M 16x1,5 + G 3/8“
120.615 SP   8/14 8 M 14x1,5 + G 1/4“
120.616 SP   8/16 8 M 16x1,5 + G 3/8“
120.620 SP 10/16 9 / 10 M 16x1,5 + G 3/8“

Überwurfmutter Typ UM  /  Screw caps Type UM 

Für Schlauchnippel Typ SP. Material: Stahl verzinkt 
for hose nipple type SP, material: steel galvanized 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Gewinde 
Thread 

SW 
Hex 

105.510 UM    5/10 M 10x1,0 12 

105.512 UM    6/12 M 12x1,5 14 

105.514 UM    8/14 M 14x1,5 17 

105.516 UM  10/16 M 16x1,5 19 

105.605 UM    1/8“   G    1/8“ 14 

105.608 UM    1/4“   G    1/4“ 17 

105.610 UM    3/8“   G    3/8“ 19 
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Außengewindearmatur für PA-Rohr Typ SAP / Outside thread fittings for PA pipe type SAP 

Aussengewinde mit Schneidringsitz (24° Innenkonus). Material: Stahl verzinkt 
Outside thread with cutting ring (24° inside cone), material: galvanized steel 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für PA-Rohr ID (mm) 
for PA-Pipe ID (mm) 

Aussengewinde für Rohr AD (mm) 
for Pipe OD (mm) 

120.701 SAP  4/6 4 M 12x1,5 6 
120.705 SAP  5/6 5 M 12x1,5 6 
120.706 SAP  5/8 5 M 14x1,5 8 
120.710 SAP  6/8 6 M 14x1,5 8 
120.715 SAP  8/8 8 M 14x1,5 8 
120.716 SAP  8/10 8 M 16x1,5 10 
120.720 SAP 10/10 10 M 16x1,5 10 
120.722 SAP 10/12 10 M 16x1,5 12 

Rohrstutzen für PA-Rohr Typ RSTP  /  BE-pipe-nipple for PA-tube Type RSTP 

Material: Stahl verzinkt / Material:  steel galvanized 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für PA-Rohr ID (mm) 
for PA-Pipe ID (mm) 

Rohrstutzen (mm) 
Pipe stud (mm) 

120.399 RSTP   3/  6 3 6 
120.400 RSTP   4/  6 4 6 
120.405 RSTP   5/  6 5 6 
120.410 RSTP   6/  8 6 8 
120.415 RSTP   8/10 8 10 
120.420 RSTP 10/10 9 / 10 10 
120.425 RSTP 10/12 9 / 10 12 

Überwurfmutter Typ 15-30/.. / Screw cap type 15-30/.. 

Für Rohrstutzen Typ RSTP. Material: Stahl verzinkt. 
For pipe connector type RSTP, material: steel galvanized 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohrstutzen (mm) 
for Pipestud (mm) 

Gewinde 
Thread 

415.010 15-30/L06 6 M 12x1,5 
415.011 15-30/L08 8 M 14x1,5 
415.012 15-30/L10 10 M 16x1,5 
415.013 15-30/L12 12 M 18x1,5 

Schneidring Typ 15-31/..  / Cutting ring Type 15-31/.. 

Für Rohrstutzen Typ RSTP/ For pipe connector type RSTP 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohrstutzen (mm) 
for Pipestud (mm) 

415.210 15-31/L06 6 
415.211 15-31/L08 8 
415.212 15-31/L10 10 
415.213 15-31/L12 12 

Doppelkonen  Typ DKN  /  Stuffing cones Type DKN 

Messing  /  Brass 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für PA-Rohr AD (mm) 
for PA-Pipe OD (mm) 

PE 

128.000 DKN    4 4 100 
128.001 DKN    5 5 100 
128.002 DKN    6 6 100 
128.003 DKN    8 8 100 
128.004 DKN  10 10 100 
128.005 DKN  12 12 100 

Ringschlauchnippel für PA-Rohr Typ RSP  /  Banjo for PA-tube Type RSP 

Material: Stahl verzinkt /  Material: steel galvanized 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für PA-Rohr ID (mm) 
for PA-Pipe ID (mm) 

Ring   (mm) 

Bore  (mm) 
120.500 RSP   3/  8 3 8 
120.505 RSP   4/  8 4 8 
120.506 RSP   4/10 4 10 
120.507 RSP   4/12 4 12 
120.508 RSP   4/14 4 14 
120.509 RSP   4/16 4 16 
120.515 RSP   5/10 5 10 
120.516 RSP   5/12 5 12 
120.520 RSP   6/10 6 10 
120.521 RSP   6/12 6 12 
120.522 RSP   6/14 6 14 
120.523 RSP   6/16 6 16 
120.530 RSP   8/12 8 12 
120.531 RSP   8/14 8 14 
120.532 RSP   8/16 8 16 
120.540 RSP 10/14 9 / 10 14 
120.541 RSP 10/16 9 / 10 16 




