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Pneumatik Steckkupplungen NW5 / NW7,2 
 Quick connect couplings 

EN 412.01 DE 

NW 5  Luftkupplungen Typ LK 21  /  Quick connect coupling Type LK 21 

Messing, Betriebsdruck: max. 35 bar  /   Brass, working pressure: max. 35 bar 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Außengewinde 
Outside thread 

Innengewinde 
Inside thread 

Schlauchtülle 
(mm) 

130.070 21 KAAW 10 G 1/8” 
130.071 21 KAAW 13 G 1/4“ 

130.072 21 KAIW 10 G 1/8” 
130.073 21 KAIW 13 G 1/4“ 

130.074 21 KATF 04 4 
130.075 21 KATF 06 6 
130.085 21 KATF 08 8 
130.089 21 KATF 09 9 
130.090 21 KATF 10 10 

Kupplungsstecker Typ LK 21  /  Plug Type LK 21 

Messing  /  Brass 
130.078 21 SFAW 10 G 1/8” 

130.079 21 SFAW 13 G 1/4“ 

130.080 21 SFIW 10 G 1/8” 

130.081 21 SFIW 13 G 1/4“ 

130.076 21 SFTF 04 4 

130.077 21 SFTF 06 6 

130.095 21 SFTF 08 8 

130.088 21 SFTF 09 9 

130.096 21 SFTF 10 10 

NW 7,2  Standard Luftkupplungen Typ LK26 / Standard quick connect coupling Type LK 26 

Messing,  Betriebsdruck: max. 35 bar  /  Brass, Size 7,2 mm, working pressure 0-35 bar 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Außengewinde 
Outside thread 

Innengewinde 
Inside thread 

Schlauchtülle 
(mm) 

130.000 26 KAAW 10 G1/8“ 
130.001 26 KAAW 13 G1/4“ 
130.002 26 KAAW 17 G3/8“ 
130.005 26 KAAW 21 G1/2“ 

130.011 26 KAIW 13 G1/4“ 
130.012 26 KAIW 17 G3/8“ 
130.015 26 KAIW 21 G1/2“ 

130.021 26 KATF 06 6 
130.360 26 KATF 08 8 
130.022 26 KATF 09 9 
130.361 26 KATF 10 10 
130.025 26 KATF 13 13 

Kupplungsstecker Typ LK 26  /  Plug Type LK 26 

Messing  /  Brass 
130.059 26 SFAW 10 G 1/8” 

130.050 26 SFAW 13 G 1/4” 

130.051 26 SFAW 17 G 3/8” 

130.055 26 SFAW 21 G 1/2” 

130.064 26 SFIW 10 G 1/8” 

130.060 26 SFIW 13 G 1/4” 

130.061 26 SFIW 17 G 3/8” 

130.065 26 SFIW 21 G 1/2” 

130.030 26 SFTF 06 6 

130.365 26 SFTF 08 8 

130.031 26 SFTF 09 9 

130.366 26 SFTF 10 10 

130.367 26 SFTF 13 13 



42 
EN 412.01 DE 

Pneumatik Steckkupplungen NW7,4 / NW7,8 
 Quick connect couplings 

NW 7,4  Entlüfterkupplungen  Typ  LK 26  KE   /   Ventilator coupling Type LK 26  KE 

Messing, Schiebehülse Kunststoff. Erhöhte Arbeitssicherheit durch patentierte Einhandentlüftungs-
technik mit 2 getrennten Systemen. Die Entriegelungshülse aus Kunststoff ist leichter und verhindert 
das Verkratzen von Oberflächen. Druckbereich: 0-8 bar. 
Brass, Pull jacket synthetic material. Improved safety by patented single-hand exhausting technology 
with 2 separate systems. The Pull jacket is made of high-tech synthetic and avoids the scratching of 
other surfaces. Pressure range: 0-8 bar. 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Außengewinde 
Outside thread 

Innengewinde 
Inside thread 

Schlauchtülle 
(mm) 

130.180 26 KEAW 13 G 1/4” 
130.181 26 KEAW 17 G 3/8” 
130.182 26 KEAW 21 G 1/2” 

130.185 26 KEIW 13 G 1/4” 
130.186 26 KEIW 17 G 3/8” 
130.187 26 KEIW 21 G 1/2” 

130.190 26 KETF 06   6 
130.191 26 KETF 08   8 
130.192 26 KETF 09   9 
130.193 26 KETF 10 10 
130.194 26 KETF 13 13 

Kupplungsstecker Typ LK 25   /  Plug Type LK 25 

Stahl gehärtet und verzinkt /  Steel hardened & galvanized 
siehe unten 

NW 7,8  Luftkupplungen  Typ LK 25    /  Quick connect coupling Type LK 25 

Messing vernickelt, Entriegelungshülse Stahl gehärtet und verzinkt, robuste Bauweise, hohe 
Durchflussleistung, Betriebsdruck: max. 35 bar 
Brass nickeled. Sleeve steel hardened & galvanized, rugged design & high flow performance. 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Außengewinde 
Outside thread 

Innengewinde 
Inside thread 

Schlauchtülle 
(mm) 

130.100 25 KAAK 13 G 1/4” 
130.102 25 KAAK 17 G 3/8” 
130.105 25 KAAK 21 G 1/2” 

130.106 25 KAIW 13 G 1/4” 
130.107 25 KAIW 17 G 3/8” 
130.108 25 KAIW 21 G 1/2” 

130.110 25 KATF 06   6 
130.111 25 KATF 08   8 
130.112 25 KATF 09   9 
130.113 25 KATF 10 10 
130.115 25 KATF 13 13 

Kupplungsstecker Typ LK 25   /  Plug Type LK 25 

Stahl gehärtet und verzinkt /  Steel hardened & galvanized 
130.130 25 SFAK 13 G 1/4” 
130.132 25 SFAK 17 G 3/8” 
130.129 25 SFAK 21 G 1/2” 

130.131 25 SFIW 13 G 1/4” 
130.133 25 SFIW 17 G 3/8” 
130.135 25 SFIW 21 G 1/2” 

130.120 25 SFTF 06 6 
130.121 25 SFTF 08 8 
130.122 25 SFTF 09 9 
130.123 25 SFTF 10 10 
130.125 25 SFTF 13 13 



43 
EN 412.01 DE 

Pneumatik Steckkupplungen NW7,8 / NW10 
  Quick connect couplings 

NW 7,8  Entlüfterkupplungen Typ  LK 25-E   /   Ventilator coupling Type LK 25-E 

Messing vernickelt, Betriebsdruck: max. 8 bar 
Problemloses Kuppeln: Das Einkuppeln erfolgt wie bei allen Serienkupplungen.  Beim Entkuppeln 
gibt es zusätzlich zu der normalen Verriegelung, eine zweite Sicherung die erst gelöst werden kann, 
wenn der Druck in der Kupplung abgebaut ist. Dadurch wird nicht nur einfaches sondern auch 
schonendes und absolut sicheres Kuppeln garantiert. 
Comfortable coupling: coupling is done similar to standard couplings. During uncoupling a second 
security bolt, additional to the first standard bolt, can only be pulled off after the pressure has left. 
Thereby it´s not only easy, but very comfortable and safe. 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Außengewinde 
Outside thread 

Innengewinde 
Inside thread 

Schlauchtülle 
(mm) 

130.900 25 KEAK 13 G 1/4” 
130.901 25 KEAK 17 G 3/8” 
130.902 25 KEAK 21 G 1/2” 

130.903 25 KEIW 13 G 1/4” 
130.904 25 KEIW 17 G 3/8” 
130.905 25 KEIW 21 G 1/2” 

130.906 25 KETF 06 6 
130.909 25 KETF 08 8 
130.907 25 KETF 09 9 
130.910 25 KETF 10 10 
130.908 25 KETF 13 13 

Kupplungsstecker Typ LK 25   /  Plug Type LK 25 

Stahl gehärtet und verzinkt 
siehe Seite 42  

NW 10  Luftkupplungen  Typ LK 27  /  Quick connect coupling Type LK 27  

Messing vernickelt, Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt. Betriebsdruck: max. 35 bar, 
hohe Durchflussleistung, robuste Bauweise, 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Außengewinde 
Outside thread 

Innengewinde 
Inside thread 

Schlauchtülle 
(mm) 

130.007 27 KAAK 13 G 1/4” 
130.008 27 KAAK 17 G 3/8” 
130.009 27 KAAK 21 G 1/2” 
130.010 27 KAAK 26 G 3/4“ 

130.017 27 KAIW 13 G 1/4” 
130.018 27 KAIW 17 G 3/8” 
130.019 27 KAIW 21 G 1/2” 
130.020 27 KAIW 26 G 3/4“ 

130.027 27 KATF 06 6 
130.028 27 KATF 08 8 
130.024 27 KATF 09 9 
130.029 27 KATF 10 10 
130.023 27 KATF 13 13 
130.035 27 KATF 16 16 
130.036 27 KATF 19 19 

Kupplungsstecker Typ LK 27  /  Quick connect coupling Type LK 27  

Stahl gehärtet und vernickelt /  Steel hardened & nickeled 
130.058 27 SFAK 13 G 1/4” 
130.057 27 SFAK 17 G 3/8” 
130.052 27 SFAK 21 G 1/2” 
130.062 27 SFAK 26 G 3/4“ 

130.048 27 SFIW 13 G 1/4” 
130.049 27 SFIW 17 G 3/8” 
130.053 27 SFIW 21 G 1/2” 
130.063 27 SFIW 26 G 3/4“ 

130.034 27 SFTF 06 6 
130.037 27 SFTF 08 8 
130.033 27 SFTF 09 9 
130.038 27 SFTF 10 10 
130.032 27 SFTF 13 13 
130.039 27 SFTF 16 16 
130.047 27 SFTF 19 19 




