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EN 412.01 DE 

Zentralschmierung  
 Central lubrication 

Hochdruckschlauch Typ AF  /  High pressure hose type AF 
Seele: Polyamid, 1 Polyestergeflecht, Außendecke: Polyurethan. 
Temperaturbereich: -60° bis +100°C / kurzfristig bis +120°C 
Material: polyamide, polyester-braided, polyurethane 
Temperature range: -60°C up to +100°C / short-termed +120°C 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

DN ID 
(mm) 

AD 
(mm) 

WP (bar) 

120.904 AF 4 4 4  8,1 325 
120.907 AF 6,3 6 6 11,2 225 

Schraubfassungen Typ HAF  /  Sleeves for screw-installation type HAF 

Material: Stahl verzinkt 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

DN 

120.900 HAF 4 4 
120.905 HAF 6,3 6 

Schraubarmaturen mit Dichtkegel  /  Fittings for screw-installation, screw-cap 

Universaldichtkopf mit Überwurfmutter. Material: Stahl verzinkt 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

DN Gewinde 
Thread 

120.965 D    G1/4”- AF4 4 G1/4“ 
120.901 D 12x1.5 - AF4 4 M12x1,5 

120.966 D    G1/4”- AF6,3 6 G1/4“ 
120.918 D 14x1,5 - AF6,3 6 M14x1,5 
120.967 D 16x1,5 - AF6,3 6 M16x1,5 

Schraubarmaturen mit Aussengewinde  /  Fittings for screw-installation, male thread 

Aussengewinde mit Schneidringsitz (24° Innenkonus). Material: Stahl verzinkt 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

DN Gewinde 
Thread 

120.902 CE 6L - AF4 4 M12x1,5 
120.970 CE 6S - AF4 4 M14x1,5 

120.919 CE    8L - AF6,3 6 M14x1,5 
120.971 CE 10S - AF6,3 6 M18x1,5 

Schraubarmaturen mit Rohrstutzen  /  Fittings for screw-installation, pipe-stud 
Rohrstutzen. Material: Stahl verzinkt 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

DN Rohrstutzen 
(mm) 

120.903 BE   6-L - AF4 4 6 
120.972 BE   8-S - AF4 4 8 

120.906 BE   8-L - AF6,3 6 8 
120.917 BE 10-S - AF6,3 6 10 
120.973 BE 12-S - AF6,3 6 12 
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EN 412.02 DE 

Zentralschmierung  
 Central lubrication 

Polyamid-Rohr Typ PAR /  Polyamid pipe PA 11/12  Type PAR 

Temperaturbereich  -60°C bis +100°C,  Farbe: natur. 
Angegebener Betriebsdruck bei 20°C. 
T° range -60°C up to +100. Color: black. Other colors on request. Indicated WP at 20°C 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

AD (mm) ID (mm) WP (bar) 

120.177 Z-PAR    4/1,25 4 1,5 136 
120.176 Z-PAR    6/1,5 6 3 100 

Überwurfschrauben Typ USZ / Hollow screws Type USZ 

Material: Stahl verzinkt /  galvanized steel 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr AD (mm) Gewinde 
Thread 

124.800 USZ   4/8    4 M  8x1,0 
124.801 USZ   4/10   4 M10x1,0 
124.805 USZ   5/10   5 M10x1,0 
124.810 USZ   6/10   6 M10x1,5 
124.820 USZ   8/14   8 M14x1,5 
124.825 USZ 10/16 10 M16x1,5 

Doppelkonen  Typ DKN  /  Stuffing cones Type DKN 

Messing  /  Brass 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr AD (mm) PE 

128.000 DKN    4   4 100 
128.001 DKN    5   5 100 
128.002 DKN    6   6 100 
128.003 DKN    8   8 100 
128.004 DKN  10 10 100 

Gerade Reduzierstücke Typ RED   /  Straight reduction pieces  Type RED 

Material: Stahl verzinkt /  galvanized steel 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Innengewinde Außengewinde 

128.524 RED IG   8x1 AG   6x1 M8x1 M6x1 
128.520 RED IG   8x1 AG   8x1 M8x1 M8x1 
128.521 RED IG   8x1 AG 10x1 M8x1 M10x1 
128.527 RED IG   8x1 AG R1/8“ M8x1 R1/8“ 
128.522 RED IG 10x1 AG   8x1 M10x1 M8x1 
128.523 RED IG 10x1 AG 10x1 M10x1 M10x1 
128.528 RED IG 10x1 AG R1/8“ M10x1 R1/8“ 

Winkelstücke 90° Typ W  IG.. AG.. /      Reduction pieces 90°  Type W IG.. AG.. 

Material: Messing /  Brass 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Innengewinde Außengewinde 

128.539 W  IG   8x1 AG   6x1 M8x1 M6x1 
128.540 W  IG   8x1 AG   8x1 M8x1 M8x1 
128.541 W  IG   8x1 AG 10x1 M8x1 M10x1 
128.544 W  IG   8x1 AG R1/8“ M8x1 R1/8“ 
128.542 W  IG 10x1 AG 10x1 M10x1 M10x1 
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Zentralschmierung  
 Central lubrication 

EN 412.01 DE 

Einschraub-Steckverbinder Zentralschmierung Typ Z-EPDVS 
Male stud connector central lubrication type Z-EPDVS 
Werkstoff: Messing vernickelt, Betriebsdruck: max. 65 bar, Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C 
Material: Brass nickeled, WP max. 65 bar, Work. T° -20°C up to +120°C  
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr  AD (mm) 
for Tube OD (mm) 

Einschraubgewinde 
Thread 

128.600 Z-EPDVS  M  6x1 R-4 4  M  6x1 
128.601 Z-EPDVS  M  8x1 R-4 4  M  8x1 
128.602 Z-EPDVS  M  10x1    R-4 4  M10x1 
128.603 Z-EPDVS  G1/8” R-4 4 G1/8” 
128.604 Z-EPDVS  G1/4” R-4 4 G1/4” 

128.610 Z-EPDVS  M  6x1    R- 6 6 M  6x1 
128.611 Z-EPDVS  M  8x1    R- 6 6 M  8x1 
128.612 Z-EPDVS  M 10x1   R- 6 6 M10x1 
128.613 Z-EPDVS  G1/8” R- 6 6 G1/8” 
128.614 Z-EPDVS  G1/4” R- 6 6 G1/4” 

Winkel-Einschraub-Steckverbinder Zentralschmierung Typ Z-EWPDVS 
Elbow- Male stud connector central lubrication type Z-EWPDVS 
Werkstoff: Messing vernickelt, Betriebsdruck: max. 65 bar, Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C 
Material: Brass nickeled, WP max. 65 bar, Work. T° -20°C up to +120°C  
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr  AD (mm) 
for Tube OD (mm) 

Einschraubgewinde 
Thread 

128.630 Z-EWPDVS  M  6x1 R-4 4  M  6x1 
128.631 Z-EWPDVS  M  8x1 R-4 4  M  8x1 
128.632 Z-EWPDVS  M  10x1    R-4 4  M10x1 
128.633 Z-EWPDVS  G1/8” R-4 4 G1/8” 

128.640 Z-EWPDVS  M  6x1    R- 6 6 M  6x1 
128.641 Z-EWPDVS  M  8x1    R- 6 6 M  8x1 
128.642 Z-EWPDVS  M 10x1   R- 6 6 M10x1 
128.643 Z-EWPDVS  G1/8” R- 6 6 G1/8” 
128.644 Z-EWPDVS  G1/4” R- 6 6 G1/4” 

Steckverbinder Zentralschmierung Typ Z-PDVS  
Werkstoff: Messing vernickelt, Betriebsdruck: max. 65 bar, Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C 
Material: Brass nickeled, WP max. 65 bar, Work. T° -20°C up to +120°C  
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr  AD (mm) 
for Tube OD (mm) 

128.650 Z-PDVS    4 4 
128.651 Z-PDVS    6 6 
128.652 Z-PDVS    8 8 

Winkel-Steckverbinder f. PA-Rohr Typ Z-PWVS/ 
Werkstoff: Messing vernickelt, Betriebsdruck: max. 65 bar, Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C 
Material: Brass nickeled, WP max. 65 bar, Work. T° -20°C up to +120°C  
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr  AD (mm) 
for Tube OD (mm) 

128.660 Z-PWVS    4 4 
128.661 Z-PWVS    6 6 
128.662 Z-PWVS    8 8 

T-Steckverbinder f. PA-Rohr Typ Z-PTVS
Werkstoff: Messing vernickelt, Betriebsdruck: max. 65 bar, Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C
Material: Brass nickeled, WP max. 65 bar, Work. T° -20°C up to +120°C
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Rohr  AD (mm) 
for Tube OD (mm) 

128.670 Z-PTVS    4 4 
128.671 Z-PTVS    6 6 
128.672 Z-PTVS    8 8 




