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EN 412.01 DE 

Gabelgelenke 
  Yokes 

Gabelköpfe DIN 71752  ohne Splint- Bolzen / Yokes without clevis pin 

Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Innengewinde Länge 
(mm) 

170.604 Gabelkopf    6x12 M    6 12 
170.605 Gabelkopf    6x24 M    6 24 
170.606 Gabelkopf    8x16 M    8 16 
170.607 Gabelkopf    8x32 M    8 32 
170.608 Gabelkopf  10x20 M  10 20 
170.609 Gabelkopf  10x40 M  10 40 
170.610 Gabelkopf  12x24 M  12 24 
170.611 Gabelkopf  12x48 M  12 48 

Gabelgelenk DIN 71751  mit Splint- Bolzen  / Yokes, with  clevis pin 

Art.Nr. 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Innengewinde Länge 
(mm) 

170.620 Gabelgelenk    6x12 M    6 12 
170.622 Gabelgelenk    8x16 M    8 16 
170.623 Gabelgelenk    8x32 M    8 32 
170.624 Gabelgelenk  10x20 M  10 20 
170.625 Gabelgelenk  10x40 M  10 40 
170.626 Gabelgelenk  12x24 M  12 24 
170.627 Gabelgelenk  12x48 M  12 48 
170.628 Gabelgelenk  14x28 M  14 28 
170.629 Gabelgelenk  14x56 M  14 56 

Splintbolzen DIN 1434 / Clevis pins 

Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Länge (mm) 

170.655 Splintbolzen    8x25 25 
170.659 Splintbolzen  10x30 30 
170.665 Splintbolzen  12x35 35 
170.667 Splintbolzen  14x30 30 
170.668 Splintbolzen  14x35 35 
170.669 Splintbolzen  14x40 40 

ES-Bolzen für Gabelköpfe DIN 71752  / Clip-on clevis pins 

Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

170.701 ES-Bolzen für Gabelköpfe    6x12 
170.702 ES-Bolzen für Gabelköpfe    6x24 
170.703 ES-Bolzen für Gabelköpfe    8x16 
170.704 ES-Bolzen für Gabelköpfe    8x32 
170.705 ES-Bolzen für Gabelköpfe  10x20 
170.706 ES-Bolzen für Gabelköpfe  10x40 
170.707 ES-Bolzen für Gabelköpfe  12x24 
170.708 ES-Bolzen für Gabelköpfe  12x48 




