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Manometer / Luftpistolen / Ventilstecker 
 Gauges / blow guns / air chucks 

sf
Druckluft-Manometer Typ DM   /  Air pressure manometer type DM 
Kunststoffgehäuse, Ø 63 mm, Anschluss G1/4” unten, stehende Ausführung, Skala: bar/psi 
Plastic body,  Ø 63 mm, connection G1/4“ in the bottom, vertical design, scale: bar/psi 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Messbereich (bar) Messbereich (psi) 

130.225 DM    0-2,5 0 - 2,5 0 - 36 
130.226 DM    0-4 0 - 4 0 - 60 
130.227 DM    0-6 0 - 6 0 - 90 
130.228 DM    0-10 0 - 10 0 - 145 
130.229 DM    0-16 0 - 16 0 - 235 
130.230 DM    0-25 0 - 25 0 - 360 

Druckluft-Manometer Typ DM  /  Air pressure manometer type DM 

Kunststoffgehäuse, Ø 63 mm, Anschluss G1/4” hinten, liegende Ausführung, Skala: bar/psi 
Plastic body,  Ø 63 mm, connection G1/4“ at the back, horizontal design, Scale: bar/psi 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Messbereich (bar) Messbereich (psi) 

130.235 DM    0-2,5 0 - 2,5 0 - 36 
130.236 DM    0-4 0 - 4 0 - 60 
130.237 DM    0-6 0 - 6 0 - 90 
130.238 DM    0-10 0 - 10 0 - 145 
130.239 DM    0-16 0 - 16 0 - 235 
130.240 DM    0-25 0 - 25 0 - 360 

Ausblasepistole  Typ AA 26 SF  /   Blow gun type AA 26 SF 

Material: Alu 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

130.400 AA 26 SF Aluminium 
130.410 VR 12 Verlängerungsrohr  für AA 26 SF, Länge 150 mm 

Extension tube for AA 26 SF,  Length 150 mm 

Ausblasepistole  Typ  AK 13 S-05  /   Blow gun  Type AK 13 S-25 

Material: PVC. Mit Verlängerungsrohr.  Innengewinde G 1/4” 
Material: PVC. With  extension tube, inside thread 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

130.401 AK 13S-05 

Spiralschlauch  Typ LK  /  Spiral hose  Type LK 

Beidseitig mit drehbarer Verschraubung AG 1/4“ und Knickschutzfeder 
Both side with rotating connection 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Anschlüsse 
Connectors 

Max Arbeitslänge 
Max. working range 

130.420 LK 730 G 1/4“ 5 m 
130.421 LK 731 G 1/4“ 7 m 

Ventilhebelstecker  Typ LK  /  Air chuck  Type LK 

Messing vernickelt  /   Brass nickeled 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Schlauch ID 
(mm) 

130.800 LK  800 6 
130.801 LK  801 Gummidichtung für Ventilhebelstecker LK 800  / 

Rubber gasket for air chuck LK 800 

Flügelmutter  Typ LK  /  Wing nut coupling  Type LK 

Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Schlauch ID 
(mm) 

Gewinde 

130.810 LK  810 5 M 16x1,5 
130.813 LK  810-  6 6 M 16x1,5 
130.814 LK  810-  8 8 M 16x1,5 
130.815 LK  810-10 10 M 16x1,5 

130.811 LK  811 Ersatzdichtung für  LK 810  /  Rubber gasket for LK 810 

Ventilhebelstecker  Typ LK  /  Air chuck  Type LK 

Gerade, französische Form  /  French type 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

für Schlauch ID 
(mm) 

130.806 LK  806 6 
130.807 LK  807 8 




