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Trink- und Heisswasserschlauch Typ TWS    / 
Schlauchseele aus hochwertigem Butyl-Kautschuk mit einer Umflechtung aus Edelstahldraht. 
KTW- und DVGW-Zulassung, Betriebstemperatur -30°C bis +100°C (kurzzeitig bis +110°C) 
High-quality rubber (butyl basis) stainless steel wire braided. Tested according DVGW - KTW. 
Temperature range: -30°C up to +100°C. 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

ID 
(mm) 

AD 
(mm) 

Betriebsdruck (bar) 

101.638 TWS 6 5,5 10,0 10 
101.639 TWS 8 8,0 11,0 10 
101.640 TWS 10 9,5 13,0 10 
101.641 TWS 12 12,5 17,0 10 
101.647 TWS 15 16,0 21,0 10 
101.642 TWS 20 19,0 26,0 10 
101.643 TWS 25 25,0 33,5 10 
101.644 TWS 32 32,0 41,8 10 
101.645 TWS 40 40,0 51,0 10 
101.646 TWS 50 50,0 63,0 10 

Schlauchnippel Typ MV-S..  F   /  Hose nipples type MV-S..  F 

Flachdichtend. Material: Messing, vernickelt  / Flat sealing. Material: brass, nickel plated 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Passende UM  
Suitable for screw cap 

110.392 MV-S 6 1/4" F 110.417 
110.394 MV-S 8 1/4" F 110.417 
110.395 MV-S 8 3/8" F 110.419 
110.396 MV-S 8 1/2" F 110.431 
110.397 MV-S 8 3/4" F 110.424 
110.398 MV-S 10 3/8" F 110.419 
110.399 MV-S 10 1/2" F 110.431 
110.407 MV-S 10 3/4" F 110.424 
110.400 MV-S 12 1/2" F 110.420 
110.401 MV-S 12 3/4" F 110.424 
110.402 MV-S 15 1/2" F 110.421 
110.403 MV-S 15 3/4" F 110.425 
110.404 MV-S 15 1" F 110.426 
110.405 MV-S 20 3/4" F 110.425 
110.406 MV-S 20 1" F 110.426 
110.408 MV-S 25 1" F 110.426 
110.409 MV-S 25 1.1/4” F 110.427 
110.412 MV-S 32 1.1/4" F 110.428 
110.414 MV-S 40 1.1/2" F 110.429 
110.415 MV-S 50 2" F 110.430 

Überwurfmutter Typ MV-UM   /  Screw cap type MV-UM 

Material: Messing, vernickelt  /   Material: brass, nickel plated 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Gewinde 
Thread 

Bodenloch 
(mm) 

SW 

110.418 MV-UM 1/4"  G 1/4“   9,5 17 
110.419 MV-UM 3/8"  G 3/8“ 13,0 19 
110.431 MV-UM 1/2“  G 1/2“ 14,5 24 
110.420 MV-UM 1/2"  G 1/2" 16,3 24 
110.421 MV-UM 1/2"  G 1/2" 16,8 24 
110.422 MV-UM 5/8"  G 5/8" 14,8 26 
110.424 MV-UM 3/4"  G 3/4“ 18,5 29 
110.425 MV-UM 3/4"  G 3/4“ 21,5 30 
110.426 MV-UM 1"  G 1“ 27,5 37 
110.427 MV-UM 1.1/4"  G 1.1/4“ 34,2 46 
110.428 MV-UM 1.1/4"  G 1.1/4“ 35,5 46 
110.429 MV-UM 1.1/2"  G 1.1/2“ 42,0 51 
110.430 MV-UM 2"  G 2“ 52,0 66 
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sfRohrbogen mit Überwurfmutter Typ MV-RBU..F/Pipe Elbow with screw cap type MV-RBU..F

Flachdichtend. Material: Messing, vernickelt / Flat sealing. Material: brass, nickel plated 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Gewinde 
Thread 

110.436 MV-RBU 8 1/4" F G 1/4“ 
110.437 MV-RBU 8 3/8" F G 3/8“ 
110.438 MV-RBU 10 3/8" F G 3/8“ 
110.439 MV-RBU 10 1/2" F G 1/2" 
110.452 MV-RBU 10 3/4" F G 3/4“ 
110.440 MV-RBU 12 1/2" F G 1/2" 
110.441 MV-RBU 12 3/4" F G 3/4“ 
110.442 MV-RBU 15 1/2" F G 1/2" 
110.443 MV-RBU 15 3/4" F G 3/4“ 
110.445 MV-RBU 20 3/4" F G 3/4“ 
110.446 MV-RBU 20 1" F  G  1“ 
110.449 MV-RBU 25 1" F  G  1“ 
110.450 MV-RBU 25 1.1/4" F  G  1.1/4“ 
110.451 VA-RBU 32 1.1/4" F * * Bogen in Edelstahl / stainless steel  G  1.1/4“ 
110.454 VA-RBU 40 1.1/2" F* * Bogen in Edelstahl / stainless steel  G  1.1/2“ 

Schlauchnippel mit Außengewinde Typ MV-SA..F  / Male thread hose nipple type MV-SA..F 
Flachdichtend. Material: Messing, vernickelt  / Flat sealing. Material: brass, nickel plated. 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Gewinde 
Thread 

110.640 MV-SA 06 1/8" F G 1/8“ 
110.641 MV-SA 06 1/4" F G 1/4“ 
110.642 MV-SA 06 3/8" F G 3/8“ 
110.645 MV-SA 08 1/4" F G 1/4“ 
110.646 MV-SA 08 3/8" F G 3/8“ 
110.647 MV-SA 08 1/2" F G 1/2" 
110.649 MV-SA 08 3/4" F G 3/4“ 
110.650 MV-SA 10 3/8" F G 3/8“ 
110.651 MV-SA 10 1/2" F G 1/2" 
110.653 MV-SA 10 3/4" F G 3/4“ 
110.655 MV-SA 12 3/8" F G 3/8“ 
110.460 MV-SA 12 1/2" F G 1/2" 
110.658 MV-SA 12 3/4" F G 3/4“ 
110.462 MV-SA 15 1/2" F G 1/2" 
110.461 MV-SA 15 3/4" F G 3/4“ 
110.465 MV-SA 20 3/4" F G 3/4“ 
110.466 MV-SA 20 1" F  G 1“ 
110.469 MV-SA 25 1" F  G 1“ 
110.470 MV-SA 25 1.1/4" F    G 1.1/4“ 
110.471 MV-SA 32 1.1/4" F    G 1.1/4“ 
110.474 MV-SA 40 1.1/2" F    G 1.1/2“ 
110.476 MV-SA 50 2" F  G 2“ 

Fiberdichtungen Typ FD /  Fiber gasket type FD 

Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

110.480 FD 3/8” 
110.482 FD 1/2” 
110.484 FD 3/4” 
110.486 FD 1” 
110.488 FD 1.1/4“ 
110.489 FD 1.1/2“ 
110.487 FD 2“ 

Doppelstutzen zöllig Typ MV-DST..F  /  Male thread nipple type MV-DST..F 

Material: Messing, vernickelt / Material: brass, nickel plated. 
Art.Nr 
Art.N° 

Bezeichnung 
Description 

Gewinde 
Thread 

110.490 MV-DST 1/4" F G 1/4“ 
110.491 MV-DST 3/8" F G 3/8“ 
110.492 MV-DST 1/2" F G 1/2" 
110.494 MV-DST 3/4" F G 3/4“ 
110.496 MV-DST 1" F  G 1“ 
110.497 MV-DST 1.1/4" F    G 1.1/4“ 
110.498 MV-DST 1.1/2“ F    G 1.1/2“ 




