Winkelgelenke DIN 71 802 Typ WGL / Angle joints DIN 71802 Type WGL

Mit Sicherheitsblgel / With security clip

Art.Nr Bezeichnung Gewinde

Art.N° Description Thread

129.000 WGL M 5 M 5

129.001 WGL M 6 M 6

129.002 WGL M 6 L M 6L L = Linksgewinde / Left thread
129.003 WGL M 6 LG M 6 LG = Lange Kugelpfanne 40 mm
129.005 WGL M 8 M 8 / Long ball socket 40 mm
129.006 WGL M 8 L M 8L

129.007 WGL M 8 LG M 8

129.010 WGL M 10 M 10

129.012 WGL M 12 M 12

129.014 WGL M 14 M 14

129.016 WGL M 16 M 16

Kugelpfanne Typ KP / Ball socket Type KP

Art.Nr Bezeichnung Gewinde Fir Winkelgelenke
Art.N° Description Thread For angle joints
129.120 KP M 5 M 5 WGL M 5
129.121 KP M 6 M 6 WGL M 6
129.126 KP M 8 M 8 WGL M 8
129.130 KP M 10 M 10 WGL M 10
129.132 KP M 12 M 12 WGL M 12
129.134 KP M 14 M 14 WGL M 14
Kugelbolzen Typ BZ / Ball plug Type BZ

Art.Nr Bezeichnung Gewinde Fir Winkelgelenke
Art.N° Description Thread For angle joints
129.100 Bz M 5 M 5 WGL M 5
129.101 BZ M 6 M 6 WGL M 6
129.106 BZ M 8 M 8 WGL M 8
129.110 Bz M 10 M 10 WGL M 10
129.112 BZ M 12 M 12 WGL M 12
129.114 BZ M 14 M 14 WGL M 14

Sicherungsbiigel fur Winkelgelenke Typ Sl / Security clip for angle joints Type SI

Art.Nr Bezeichnung Fir Winkelgelenke
Art.N° Description For angle joints
129200 SI M 5 WGL M 5
129201 SI M 6 WGL M 6
129.206 SI M 8 WGL M 8
129.210 SI M10+12 WGL M 10 +12
129.214 SI M14 WGL M 14

Winkelgelenke mit PVC-Einsatz Typ WGL-P / Angle joints with PVC-liner Type WGL
Wartungsfrei / No maintenance required

Art.Nr Bezeichnung Gewinde

Art.N° Description Thread

129.300 WGL M 5P M 5

129301 WGL M 6P M 6

129.302 WGL M 6P L M 6L L = Linksgewinde / Left thread
129.303 WGL M 6P LG M 6 LG = Lange Kugelpfanne 40 mm
129.305 WGL M 8P M 8 / Long ball socket 40 mm
129.306 WGL M 8P L M 8L

129.310 WGL M 10P M 10

129.311  WGL M 10P L M 10 L
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